4 11) ㅣ | 


개 바알 


a 


4. 전자 계 전 기 와 타이머 


내 배선 공 사 를 


오 
== 


와 재 질 에 따 


케 이 블 과 


t 


사 방법 


= 
>) 


3 


l 리 , 각종 


(©) 
는 
isa 


한 기 볼 


승 계전기, 타 이 머 에 대 


가조 
고 


스 위 치 를 사용한 전 


QL 


점멸 회로 공사 


on 


학습 목표 | 


1. 전기 회 로 도 를 이 해 하고, 전 7 ec 할 수 있다. 
. 올바른 기구 사 용 과 각종 8 수 있다. 


WW PN 
그 040 ㆍ 
복 


스위치 박스 내 에 서 기 


재 료 명 규격 수량 | 재 료 명 규격 수량 

분 전 함 300 X 200 11 개! 새들 케 이 블 용 2[ 개 ) 
누전 차단기 250(V), 20(A) 282 |3[ 개 ) 2 커넥터 (016 127) 
배선용 차단기 ㅣ 2500), 3000 2? | 1( 개 | 전선 | 적색 4(1/2.25) 0005 | 2600) 
8 각 박스 철재 구멍 큰 것 |1( 게 | 전선 | 흑색 4(1/2.25) mn") | 200 
4 각 박스 철재, 구멍 큰 것 1( 개 ) 신선 적색 2.5(1/1.78 ) mm?) |10 07) 
스위치 박스 ㅣ 철재 구멍 큰 것 |4( 개 ) 전선 」 흑 색 2.5(1/1.78) mm) |10 00) 
리 셉 터 클 25000), 10(A)  |6( 개 ) 전선 」 청 색 2.5(1/1.78) mm) | 800) 
단 로 스위치 ㅣ 대 각 형 , 2500), 604) | 2( 개 0 | 케이블 46009, 20 | 100 
3 로 스위치 대 각 형 250 (V), 6(A) |4[ 개 ) 케이블 그랜드 4 [00003], 2(: 용 1[ 개] 
4 로 스위치 ㅣ 대 각 형 , 25000), 64) ㅣ 1 개 ) 와이어 커넥터 중형 5( 개 ) 
콘 센 트 ( 매 입 형 ) ㅣ 1 구 , 25000), 15&) ㅣ 1) 플레이트 대 각 형 1 구 1( 개 ) 
단 자 대 157 2( 개 ) 플레이트 대 각 형 2 구 3( 개 ) 

단 자 대 32 1( 개 ) | 백열 전구 22000) 30007)  6( 개 ) 
H1-VvE 전 선 관 016 602) 콘센트 커버 ㅣ 철제, 4 각 박 스 용 ㅣ 1( 개 ) 
0" 전 선 관 016 3m) 나 사 못 4x12 100( 가 ) 
가요 전 선 관 016 이 나 사 못 4x20 300( 개 ) 
새들 016 용 80(20| 절연 테이프 흑색 1( 개 ) 
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= 
“a 


| +, Eee, 파이즈 AA 파이즈 비 의 


스 위 치 는 노 출 형 스 위 치 와 매 입 형 스 위 치 가 있으며, 기 능 에 따라 단 로 스위치, 3 로 
스위치, 4 로 스 위 치 로 나 넌 다. 
(1) 단 로 스 위 치 는 노 브 를 위로 했을 때 


저 


= 
ㅁ 0 ㅇ 


스 위 치 로서 점등, 소등 위 치 를 


되지만, 3 로 스 위 치 와 4 로 스 위 치 는 전환 
표 시 하 지 않는 
(2) 3 로 스 위 치 는 스 위 치 의 접 점 이 항상 접 속 되 자 와 점멸 


섬 멸 에 따라 교 대 로 접 
치는 
는 구 조 로 되어 있다. 


(3) 스 위 치 의 부착 높이는 일반 
사용 


자의 접 속 이 교 대 로 바뀌 


1 그 간 하여 부착 


이 


적 으 로 바 닥 에서 1.210) 정도로 하지만, 건 물 의 종류, 
위 치 를 선 정 한 다 . 


(4) 그림 -1 은 3 로 스 위 치 와 4 로 스 위 치 를 사용한 2 개 소 점멸 회 로 와 3 개 소 점멸 회로 
를 나타낸다. 4 로 스 위 치 를 더 사 용 하 면 4 개 소 , 5 개 소 점멸 회로도 구성 


+ 


호 
은 


수 있다. 


와 벽 이나 기둥 등에 설치 


비 


매 


로 바 닥 에서 0.300) 정도 높 이 의 벽 면 에 
에는 육 조 에서 가급적 별 러 떨어진 지 점 에 집 저 국 이 있는 방 


이 


한다, 


ㅠㅜ 


석 
근 


fe] 바닥 Ho en) 의 상 의 놓 이 에지 


ㅇ 


63 


사 


ㅇ 


절 시시 천기 안 전 자 고 에 


자 
시 


Ho 


항 


1. 요 구 사 


(0) 


(2) 3 로 나 4 르 스위치 


MCCB 


EEBY 


EB? 


케이블 공사 


그림 \\-4 제어 회로도 
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그림 \1\-5 배 관 과 기구 배치도 
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전해야 한다. 


작업 요소 배점 
치수 외관 치 수 가 도 면 상 56m) 이 내 인 가? 
기구 설치 분 전 함 , 콘센트, 스 위 치 가 올바르게 설 치 되어 있는가? 
배관 시스템 ㅣ 케 이 블 과 각종 전 선 관 가공, 고정 상 태 가 올 바 른 가 ? 
외관 안전 회 로 가 분 전 함 내 독립된 회 로 로 설 치 되었는가? 
1; 와 연결된 전 선 의 심 선 이 보 이 는 가? 
배선 시스템 ㅣ 스 위 치 와 콘 센 트 에 연결된 전 선 의 상 태 가 올 바 른 가? 
스위치 박 스 와 콘센트 박스 내 전 선 의 여 유 가 있는가? 
ELBl1 콘센트 동작 
1 으 로 Ｌ,, Ｌ, 직렬 점등 
ELB?2 
동작 5; 로 Ｌ』;, 느 병렬 점등 
로어 5;_; 로 1 2 개 소 점등 
ELB3 
~ > 5, 로 1 3 개 소 점등 
실습 태도 안전 수 칙 을 지키며 성 실 하 게 실 습 을 하였는가? 
태도 
공구 사용 작업 요 소 별 공구 사 용 법 이 올 바 른 가? 
시간 직임 시기 정해진 작업 시간 내에 작 업 을 완 료 했는가? 


= 
[전 
“ 
mu 
스 
to 
안 
건 
on 
건 
묘 
[다 
Hu 
큰 
= 


1. 각종 전 선 관 공사 방법 


& 전자 계 선 기 의 구 조 오 
3. 전자 계 전 기 를 사용한 전 


[이 표 


사용 재료 


재 료 명 규격 수량 | 재 료 명 규격 수량 
분 전 함 300 x 250 1[ 개 ) 리 셉 터 클 250[\), 10 [4 ) 1[ 개 ] 
1 전 선 관 (016 6 020) PB 스위치 13110, (025 5[ 개] 
CD 전 선 관 016 360) 파 일 렀 램프 ㅣ  025( 적 , 청 , 황 백 ) 각 1( 개 
금 속 관 016 1( 본 ) | 백열 전구 22000) 30(W)  |1( 개 ) 
8 각 박스 철재 구멍 큰 것 | 1( 개 ㅣ 콘센트 커버 ㅣ 철제 4 각 박 스 용 ㅣ 2( 개 ) 
단 자 대 3p 2( 개 ) | 콘 센 트 ( 매 입 형 ) | 1 구 25000), 15(4) 9( 개 
단 자 대 12P 2( 개 | 릴레이 버 이스 8p 4( 개 ) 
컨트롤 박스 0251 구 용 (0 | 전선 | 적색 4172.25) 0009 | 800) 
컨트롤 박스 025 4 구 용 | 3( 개 | 전선 ㅣ 흑색 401/2.25)1000? | 800) 
PVC 커넥터 (016 8[ 개 )] 전선 적색 2.5(1/1.78 ) mm?) | 10 ㅁㅁ) 
새들 16 mm) 관용 36(20| 전선 흑색 2.5(1/1.78 ) mm?) | 10 07) 
새들 케 이 블 용 2( 개 ) 케이블 40003, 20 | 100) 
로 크 너트 (016 금 속 관용 6[ 개] 나 사 못 4×12 100[ 개 ] 
부싱 016 금 속 관용 ㅣ 3( 개 ) 나 사 못 4x20 30( 개 ) 
배선용 차단기 ㅣ 2500), 30(4) 2? |1( 개 ) 와이어 커넥터 중형 2( 개 ) 
누전 차단기 250(V), 20(A) 2P | 2[ 개 ) 절연 테이프 흑색 1( 개 ) 
케이블 그랜드 4 mm?), 2C 용 1( 개 ) 
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오스터, 파이프 굽 일 기, 파이프 커터, 파이프 바이스, 토 지 램 프 (전기 열풍기), 쇠 름 , 


줄 , 리 머 , 줄자, 니퍼, 펜 치 , 롱 노즈 플라이어 


= 


(1) a 접 점 
계 전 기 에 전 원 이 인 가 되었을 때 닫 히 고, 차 단 되었을 때 열려 있는 접 점 을 a 접 점 (a 
contact) 이라 한다. 
(2) [접점 
a 접 점 과 는 반대로 계 전 기 에 전 원 이 인 가 되었을 때 열리고 차 단 되었을 때 닫혀 있는 


접 점 을 6 점 점 (break contact) 이라 한다. 
x 


전환 접 점 (change —-0ver contact) 이라는 뜻 으 로, a 접 점 과 6 접 점 을 공 유 하고 있 


다. 조작 전에는 [ 접 점 에 가 동 부가 접 촉 되어 있 다 가 조 작 하면 a 접 점 으로 이 동 한다. 


2. 계전기 
계 전 기 는 접 짐을 일고 맡을 때 자 기 력 을 이용하는 일종의 전기 스 위 지로 전자 계전 


전자 개폐기, 전자 접 촉 기 등 이 있다. 


기; 환시 계 절 기 


. 


2. 계 전 기 를 사용한 전등 점멸 회로 공사 
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보통 릴 레 이 라 불리는 전자 계 전 기 는 코 일 부 와 접 점 부가 있으며, 접 점 의 개 수 에 따 
라 8010, 11210, 14012 릴레이 등 으로 구 분 된다. 
이 중에서 80 릴 레 이 의 구 조 와 내부 결 선 도 는 그림 ”-6 과 같다. 


/ 
” . 


(6) 릴레이 베이스 (0) 베이스 회로 (0) 내부 회로 


그림 \-6 릴레이 구 조 와 내부 회로도 


1) 전자 계 전 기 (76137) 

전자석 권 선 에 흐르는 전 류 로 자 속 을 발 생 시 켜 서 접 극 자를 흡 인 하여 접 점 을 개 폐 하 
는 계 전 기 이 다. 
2) 한시 계 전 기 (0 ㅁ 716 relay) 

계 전 기 에 전 원 을 가 했 을 때 또는 전 원 을 제 거 하였을 때 계 전 기 의 동작 시 간 을 지연 
시키는 계 전 기 이 다. 


A 


3) 전자 접 촉 기 MC: Magnet contact) 
빈도 개 페 를 복 적 으로 사 용 되 는 개 페 기 로, 고 압 진 동 기 의 시동, 정지 또는 전동기 
제 이 응 리 이티; 지 항의 된 락 으로 많이 쓰인다. 
4) 전자 개폐기 MS: Magnet switch) 
진자 접 측 기 의 기무라 보호 장지 중 을 히 니 의 웅기 내에 = 공인 2 으 로 전기 
로 등 의 개 폐 에 쓰인다. 


에 


1, 궁 구 를 을 바르게 사 용 하고 작 입시 일전 관 리 에 유 의 힌다 

2. 지 수 들 정확히 측 정 하여 전 선 관 등 의 실 

3. 계 전 기 를 꽂을 때에는 핀 번 호 와 베이스 번 호 를 맞추어 꽂 는 다 . 
< 


4. 전원 투 입 과 동작 검 사 시 전기 안 전 사 고 에 주 의 한다. 


12 


. 옥내 배선 증 랍 실습 


0 
1. 요구 사항 


(1) 실습 시간 : 10 시 간 


AN 
에 
요 
4 
때 
[에 
묘 


(2) 진기 실비 기술 기 준 이 


2. 실 습 시 유의 사항 
치수, 전 선 의 색 별 과 곰 기, 전 선 관 등 은 도 면 에 주어진 대로 시 공 한다 
3. 실습 도면 


(3) 분 전 함 기구 배치도 (6) 분 전 함 접 속 도 


ㄴㄴ | 


그림 \-7 분 전 함 배 치 도 와 접 속 도 


ELBI1 


xX, PB: ※. PB, 


호, PB. 


그림 \-8 제어 회로도 


2. 계 전 기 를 사용한 전등 점멸 회로 공사 
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0 | | | | | | | | | | | | | | | 


PB, 


PB, 
600 — PB, 
PB; 
PB 
O 4 
O 
O 
O 


저 
더 
AE 
[고 
[위 


nL 리미트 스위치 
WL (LS) 
900 — === 


그림 \-9 배 관 과 기구 배치도 


1. 공구 사용시 안 전 사 고 가 발 생 하지 않도록 주 의 한다 


2. 작업 중 재 료 를 밝아 미 끄 러 지 는 일 이 없도록 주 의 한다. 
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작업 요소 배점 


치수 외관 치 수 가 도 면 상 560) 이 내 인가? 
기구 설치 ㅣ 분 전 함 , 콘센트, 스 위 치 가 올바르게 설 치 되어 있는가? 
배관 시스템 ㅣ 케 이 블 과 각종 전 선 관 가공, 고정 상 태 가 올 바 른 가 ? 


외 반 미로 전등, 콘센트 회 로 가 분 전 함 내 독립 회 로 로 설 치 되었는가? 


\1(:<:8 와 연결된 전 선 의 심 선 이 보 이 는 가? 


배선 시스템 ㅣ 스 위 치 와 콘 센 트 에 연결된 전 선 의 상 태 가 올 바 른 가 ? 


스위치 박 스 와 콘센트 박스 내 전 선 의 여 유 가 있는가? 


Ｌ 으 로 Ｌ, 점등 
ELB1 
동작 PB,, PB, PB, PB, 순 으로 순차 점등 
ELB2 콘센트 동작 
실습 태도 ㅣ 안전 수 칙 을 지키며 성 실 하게 실 습 을 하였는가? 
태도 
공구 사용 ㅣ 작업 요 소 별 공구 사 용 법 이 올 바 른 가? 
시간 작업 시간 ㅣ 정해진 작업 시간 내에 작 업 을 완 료 했는가? 


2. 계 전 기 를 사용한 전등 점멸 회로 공사 


저 며 
ㅁ 2 


타 이 머 를 사용한 전등 한시 점멸 회 로 공 사 


학습 목표 | 


2, ‘ena 조오 


자 
3. 타 이 머 를 사용한 전등 점멸 호 


전 선 관 공사 방 


3 에 


재 료 명 규격 수량 | 재 료 명 규격 수량 
분 전 함 300 x 250 1( 개 ) 누전 차단기 250(V), 10(A), 22 | 2( 개 ) 
다 전 선 관 016 769) | 배선용 차단기 | 36000), 3000, 2? | 1( 개 
PVC 전 선 관 016 200) | 케이블 그랜드 | 40009, 30 용 ㅣ 1( 가 ) 
금 속 관 016 1( 본 ) PVC 커넥터 (016 8[ 개 ) 
8 각 박스 철재, 구멍 큰 것 ㅣ 5( 개 ) 와이어 커넥터 중형 2( 개 ) 
단 자 대 30 10 | 사들 160010) 관 용 140) 
단 자 대 12P 2000 | 새틀 케 이 블 용 2( 개 ) 
컨트롤 박스 025 2 구 용  |1( 개 ) | 전선 | 적 벅 41/225) 1000 
컨트롤 박스 025 4 구 용  |1( 개 0 | 전선 | 흑색 401/2.25) 000 1060 
리 셉 터 클 25000), 1060 | 4070 | 전선 | 적 색 2.5(1/1.78) 00040 1000) 
목대 110 mm) 4( 가 | 전선  | 흑 썩 2.5(1/1.78) 6009 1000) 
PB 스위치 1316, 025 (개) 케이블 An 00 ta 
셀렉터 스위치 1a1b, 025, 3 단  |1( 개 ) 나 사 못 4x12 100) 
파 일 렇 램프 025( 녹 황  ] 각 1 게 나 사 못 4x20 30( 개 ) 
백열 전구 220(V), 3000)  |4( 개 ) 절연 테이프 흑색 1( 개 ) 
콘센트 커버 철재. 4 각 박 스 용 2[ 개 ) 로 크 너 트 (016 금 속 관 용 8[ 개 )] 
콘 센 트 ( 매 입 형 ) ㅣ 1 구 , 250 (4), 15(A4) | 2[ 개 ) 부싱 016 금 속 관용 4[ 개 ) 
릴레이 베이스 8p 3( 개 ) 
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프 굽 힘 기, 파이프 바이스, 토 치 램프 
회로 시험기 


오티, 파이프 커터 파이 


줄 , 리 머 , 홀 소 , 줄자, 니퍼, 드라이버, 펜 


[ 섯 

고 
10 
iw 


/ 그 지시 


[이 경 과 한 


1. 타이머 
타 이 머 는 입력 신 호 를 받은 다음 일정 시간 
한시 동작 타 이 머 (0 ㅁ delay timer), 


진 계 전 기 로, 크 기 와 형 태 에 따라 
등 이 있다. 


o]H(off delay timer) 


(8 외근 (6) 타 이 며 베이스 (9) 베이스 회로 (0) 내부 회로 
그림 \"\-10 타이머 구 조 와 내부 회로도 
(1) 한시 동작 접점 회로 
접 점 은 타 이 머 에 설정된 시 간 만큼 동작 지 연 이 발생 


1) 타 이 머 에 전 원 이 투 입 되면 a, b 
하고, 타이머 전 원 이 차 단 되면 동시에 복 귀 한다 


뒤 회 로 를 개 폐 하는 기 능 을 가 
한시 복귀 타 


2) 타이머 기 호 와 타임 차 트 는 그림 -11 과 같다. 
] 코일 전류 
em 
0 1 1 >t 


(a) 타이머 접점 


279 


280 


(2) 한시 복귀 접점 회로 
1) 타 이 머 에 전 원 이 투 입 됨 과 동시에 3, 6 접 점이 동 작 되 고, 타이머 전 원 이 차 단 되면 
타 이 머 에 설정된 시 간 이 경 과 한 뒤 3, 6 접 점 은 모두 처음 상 태 로 복 귀 한다. 


ㅇ 


2) 타이머 기 호 와 타임 차 트 는 그림 1 -13 와 같다. 


| 코일 전류 
| ts 
0 | 모으 40 
< 개 ' 폐 | 폐 ： a 
코 일 (1) …… 서 - 0 저점 
| b 페 ! 개  ! 폐 
접점 
(3) 타이머 접점 (6) 타임 치트 


그림 \-12 한시 복귀 접 점 과 타임 차트 


(3) 한시 동작 한시 복귀 접점 회로 
1) 플리커 릴레이 회 로 로 타 이 머 에 전 원 이 투 입 되 면 3, [접점 모두 동 작 과 복 귀 에 시 
지 연 이 발 생 하며, 전 원 이 투 입 되어 있는 동안 (21, 007 농 작 이 되 풀 이 된다. 


2) 기 호 와 타임 차 트 는 그림 ㅠ -13 과 같다. 


Ｌ 
도 
(0 


| ! 폐 ! 개 
7 I 7 
ada ee + a 접 점 
a b 폐 | 개 | 폐 
[접점 
(3) 플리커 릴레이 접점 (6) 타임 차트 


그림 \-13 한시 동작 한시 복귀 접 점 과 타임 차트 


0 
1. 요구 사항 


(1) 실습 시간 : 10 시 간 


\. 옥내 배선 종합 실습 


케이블 공사 


(3) 분 선 랍 기구 배 지 도 


그림 \/-14 분 전 함 기구 배 치 도 와 접 속 도 


ELB1 s/s PB, 
ES, a Ue ee, Ho, 


그림 \\-15 제어 회로도 
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AE 
멋 
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eo 
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(1) 케이블 공사 

(2) 금 속 관 공사 

(3) 81-vE 관 공사 
(4) CcD-P(PE) 관 공사 


그림 /-16 배 관 과 기구 배치도 


1. 공구 사용시 안 전 사 고 가 발 생 하지 않도록 주 의 한다. 


2. 작업 중 재 료 를 밝아 미 끄 러 지 는 일 이 없도록 주 의 한다. 


. 옥내 배선 증 합 실 


> 벼 


1500 


작업 요소 배점 


지수 외관 치 수 가 도 면 상 ㅜ 5[0020) 이 내 인가? 


램프 콘센트, 스 위 지기 올바르게 설 지 되 어 있는가? 


기구 설치 
제 어 함 이 올바르게 설 치 되어 있는가? 
각종 전 선 관 가공, 고정 상 태 가 올 바 른 가? 
배관 시스템 
외판 케 이 블 이 올바르게 설 치 되었는가? 
전등 회 로 가 분 전 함 내 독립된 회 로 로 설 치 되었는가? 
안전 


금 센 트 회 로 가 분 전 함 내 독립된 회 로 로 설 지 되 있는가? 


배선 시스템 ㅣ 스위치, 콘 센 트 와 연결된 전 션 의 상 태 가 올 바 른 가? 


ELBI P8, 에 의해 Ｌ, 동작 


동작 
PB, 에 의해 7, 동작 
ELB?2 콘센트 동작 
실습 태도 안전 수 칙 을 지키며 성 실 하 게 실 습 을 하였는가? 
태도 
공구 사용 작업 요 소 별 공구 사 용 법 이 올 바 른 가? 
시간 작업 시간 ㅣ 정해진 작업 시간 내에 작 업 을 완 료 했는가? 


\ 자 게 402 40 를 사가 정기 순차 운전 호르 


LO 느 


전자 계 전 기 와 타 이 머 를 이용한 회로 결 선 을 할 수 있다. 
. 순자 회 로 의 시 퀸 스 도 를 그릴 수 있다. 
다. 


3. 각종 전 선 관 공 사 를 할 수 있 


mp 그 


재 료 명 규격 수량 | 재 료 명 규격 수량 
분 전 함 300 X 250 1( 개 ) mC 베이스 20p 2[ 개 ) 
동력 제 어 함 100×300 1( 개 ) | 릴레이 베이스 8p 3( 개 ) 
6 전 선 관 016 5000 | 배선용 차단기 | 35000), 30(4) 3? | 1( 가 ) 
0D 전 선 관 (016 3 021) 누전 차단기 2001, 20161 2P SLAM 
가요 전 선 관 ㅣ  0160 종 금속제) | 202) | 케이블 그랜드 | 1000", 30 용 1( 가 : 
단 자 대 3P 3( 개 0 | 각종 커넥터 016 12( 개 ) 
단 자 대 12P 2040 | 사들 0168 40( 개 ) 
스위치 박스 ㅣ 철재 구 멍 큰 것 | 2(| 새들 케 이 블 용 2( 개 ) 
컨트롤 박스 RR 1[ 개 ) 전선 적색 4(172.25/ 00001" | 10000) 
컨트롤 박스 025 2 구 용 | 1( 개 | 전선 | 흑색 4072.25) 000? 10600 
리 셉 터 클 250 (V), 10(A) 2[ 개 ) 전선 정색 4(1/2.25) 1000" | 1010) 
목대 110 mm) 2( 가 | 전선 | 적 색 25(1/178) 00059 1000) 
8 스위치 1616, 025 | 2(0 | 전선  | 흑 백 2.5(1/1.78) m9 11000) 
단 로 스위치 ㅣ 캡형, 250), 600 ㅣ 1( 개 | 케이블 40009), 36 | 169) 
3 로 스위치 ㅣ 캡형, 25000), 6(&) ㅣ 3( 개 ) 나 사 못 4x12 100( 가 ) 
파 일 렀 램프 025( 적 ) 2( 개 ) 나 사 못 4x20 40( 개 ) 
파 일 렇 램프 025( 청 황  |34 에 절연 테이프 흑색 1( 개 ) 
백열 전구 220 (V) 30 (W) 2[ 개 ] 커넥터 (016 금속제 가 요 관용 ㅣ 6[ 개 ) 
콘센트 커버 ㅣ 철제 4 각 박 스 용 ㅣ 1( 개 ) 부싱 016 금속제 가 요 관용 、3( 개 ) 
콘 센 트 매 입 형 ) ㅣ 1 구 , 25000), 150 | 100 | 
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' 


파이프 커터, 토 치 램 
릴 , 회로 시험기 


th 


(1) 누전 차단기 
1) 누전 
누전, 감전 등 의 재 해 를 
용 을 한다 


4. 전자 계 전 기 와 


차 단 기 (\Ｌ : earth leakage breaker) 는 전기 기기 
방 지 하기 위해 설 치 하며, 


가 평 형 을 이 루 다 가 그림 "-17( ㄷ ) 와 


락 전 류 (18) 가 흘러 영상 변 류 기를 


이상 발생시 


타 이 머 를 ㅅ 


퍼 , 드라이버, 펜 치 , 전기 드 


선 로 의 단 락 이 나 과 부 하 가 발 생 하였을 경우 회 로 를 자 
능 을 하며, 단락 또는 과부하 등 의 이 상 이 제 거 된 뒤 다시 수 
13,03, 그 Gr oe 


등에 발 생 하기 쉬운 
회 로 를 차 단 하는 작 


통 과 하 


. 이때 누전 정 - 무 에 = 2 자 진 유 자 으르 


열 동 계 전 기 는 전 류 에 의해 열 이 나는 히 터 와 그 열로 접 점 을 여 닫는 바 이 메 탈 을 


넌 근 큰 


조 
할 한 것으로, 히 터 에 진 류 를 동인 뒤 부터 접 점 이 여 담 헐 때 까지 늘 추 는 릴 레 이 로 그럽 


(6) 접점 기호 


그림 \/-18 열 동 계전기 구 조 와 접점 기호 


을 때에는 핀 번 호 와 베이스 번 호 를 맞추어야 한다. 
| 


4. 전원 투 입 과 동작 검 사 시 전기 안 전 사 고 에 주 의 한다. 


1 사항 

(1) 실습 시간 : 12 시 간 

(2) 전기 설비 기술 기 준 에 준 ㅎ 
2. 실 습 시 유의 사항 

(1) 외 관 은 도 면 에 주어진 치 수 를 준 수 한 다. 

(2) 전 선 의 색 별 과 군 기, 전 선 관 등 은 도 면 에 주어진 대로 시 공 한다. 


요 
애 | 
~ 
때 
엔 
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케이블 공사 


가 


이현민 


가 


(3) 분 전 함 과 동력 제 어 함 기구 배치도 


그림 \/-19 분 전 함 과 동력 제 어 함 기구 배 치 도 와 접 속 도 


Thrl Thr2 


~ ~ 
° ° 


, ~ YY ELBI1 [08 x 


x br 
? 


| $rR 


00 


ELB3 


그림 \-20 제어 회로도 
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 


0 그 | | | | | | | | | | | 


케이블 공사 


1181 TB? 


그림 \/\-21 배 관 과 기구 배치도 


1. 공구 사용시 안 전 사 고 가 발 생 하지 않도록 주 의 한다. 


3. 작업 중 재 료 를 밝아 미 끄 러 지 는 일 이 없도록 주 의 한다. 


PB, 
PB, 


OGL 
1 
ORL, 
O|RL, 


작업 요소 배점 
치수 외관 치 수 가 도 면 상 56m) 이 내 인 가? 
램프, 콘센트, 스 위 치 가 올바르게 설 치 되어 있는가? 
기구 설치 
제 어 함 이 올바르게 설 치 되 어 있는가? 
각종 전 선 관 가 공 과 고정 상 태 가 올 바 른 가 ? 
배관 시스템 
케 이 블 이 올바르게 설 치 되었는가? 
외관 
전등 회 로 가 분 전 함 내 독립된 회 로 로 설 치 되 었는가? 
안전 
콘센트 회 로 가 분 전 함 내 독립된 회 로 로 설 치 되었는가? 
\/1(:(:3 와 연결된 전 선 의 심 선 이 보 이 는 가 ? 
배선 시스템 ㅣ 스위치, 콘 센 트 와 연결된 전 선 의 상 태 가 올 바 른 가? 
스위치 박 스 와 콘센트 박스 내 전 선 의 여 유 가 있는가? 
P8, 에 의해 4, 이 동 작 하 고 수 초 뒤 MC, 동작 
ELBI1 2, 에 의해 /1(-,, MCC, 정지 
동작 711, Thr, 에 의해 1 동작 
ELB? 8; 』, 용 , , 로 Ｌ, 2 개 소 점등 
ELB3 콘센트 동작 
실습 태도 안전 수 칙 을 지키며 성 실 하게 실 습 을 하였는가? 
태도 
공구 사용 작업 요 소 별 공구 사 용 법 이 올 바 른 가? 
시간 작업 시간 ㅣ 정해진 작업 시간 내에 작 업 을 완 료 했 는가? 
총계 


* 교 육 과 학 기 술 부 (2009). ' 고 등 학교 전력 설비 1 」. ( 주 ) 두 산 동 아 
* 한 국 전 기 공 사 협 회. 「 전 기공사 시 공 도 집 」. 
ㆍ 한 국 전 기 공 사 협회. 「 전 기 설비 기 술 기준 판 단 기 준 ,」 


Q 웹 사 이 트 에서 자료 찾기 


* http://www.keca.or.kr ( 한 국 전 기 공 사 협회) 

* http://www.ecic.kr ( 전 기 공 사 정 보 센 터 ) 

* http://cafe.naver.com/powéer119 ( 전 기 박사) 
* http://www.kesco.or.kr ( 한 국 전 기 안 전 공 사 ) 
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기종 송진 실로 ®82 

가공 인 입 선 0162, 178 
기공 신 신 로 0 175 

가공 통신선 0182 

가스 절연 개폐 장치 @115 
가스 정제 071 
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지소 터빈 발 센 & 21, 35 

가 스 화 복 합 발 전 기 술 # 70 
가압 경 수 형 원자로 047 

가 압 기 @46 

가압 중 수 형 원자로 047 

가요 전 선 관 186, 237 

간접 노 무 비 #$ 200 
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갑종 풍 압 하중 175 
강 심 알루미늄 절연 전선 0133 
개산 견적 * 199 


개폐기 0136, 171, 285 
거리 계전기 《 121 

건설 공사비 203 

걸 조 포화 증기 @ 28 
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[공사 © 188, 243 
덕트 ®202 

덕트 공사 0252 
골드 # 186 
몰드 공사 @252 

제 기요 센 설 길 0238 
제 외 함 @ 171 

787) 30 


급수 펌프 031 


[분 


RN oi oll or an ol al al nln 
a eee i a, 


견적 0199 기계 기 구 의 철 대 # 171 
경간 0177 기력 발전 021 

경비 《 200 기력 발전소 22 
경질 비닐 전 선 관 * 236 기력 발전소 효율 033 
게 통 도 @ 217 기초 안 전 율 # 176 

고 낙차 발전소 @ 7 꽂 음 빌지 022 
고 리 형 단자 0220 끌 는 점 @23 
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